
3.8 RACCORDI GUILLEMIN

Raccordo femmina

Codice Misura

1550DN80 AL 3” 

1550DN80 OT 3” 

65

Raccordo con portagomma

Raccordo femmina

Raccordo maschio

Alluminio (AL)
Bronzo (BR)

Raccordo simmetrico maschio

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

1555DN80 AL 3” 

1555DN80 OT 3” 

1570DN80 AL 3” R x 80

1570DN80 BR 3” R x 80

1560-02 guarnizione

1575 80-80 AL 3” R x 3”

1575 80-80 OT 3” R x 3”

1560-02 guarnizione

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

1580 80-80 AL 3” R x 3”

1580 80-80 OT 3” R x 3”

1560-02 guarnizione

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

Alluminio (AL), Ottone (OT)

1565DN80 AL 3”R

1565DN80 OT 3”R

1560-02 guarnizione

Tappo rapido simmetrico

3. ACCESSORI PER AUTOCISTERNE

II 2 G 

II 2 G

II 2 G

II 2 G

II 2 G
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3.12 RACCORDI GFR

70

Raccordo filetto GFR

Tappo GFR

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1
GFR = Ø 106 passo 8 mm cresta tonda

Alluminio 
Filetto BSP ISO 228-1 
GFR = Ø 106 passo 8 mm cresta tonda

Alluminio 
Guarnizione NBR
GFR = Ø 101 passo 8 mm cresta tonda

Codice Misura

1515-01 GFR x 3” M

Raccordo filetto GFR

1516-01 GFR x 3” F

1517-01 GFR F

1517-02 guarnizione

3. ACCESSORI PER AUTOCISTERNE

II 2 G

II 2 G

II 2 G

1515

1516

1517

www.ridart.it





1


DN1


A


DN2


 DESCRIZIONE  -  description   CODICE - code

















COMPONENTI FORNIBILI SEPARATAMENTE  -  spare parts
omologations
OMOLOGAZIONI


DATI ED INFORMAZIONI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO


R  = ATTACCO RAPIDO
quick connection


SIMBOLOGIA-symbology
M  = MASCHIO - male
F  = FEMMINA - female


UN = FILETTO - UNI 804 - threadG  = FILETTO GAS - gas thread
 ISO 228  CILINDRICO
 ISO 228  cylindrical


CS = CASSONI cassoni
ISO965 P5 60°  ISO 228  CONICO


  ISO 228 conical


GC = FILETTO GAS - gas thread


fire-proof connections
  PER ANTINCENDIO


informations can be changed in every moment and without notice


  3/4" = 20


2"1/2  = 65


  2"   = 50


 1"1/2  = 40


 1"1/4  = 32


  4"   = 100


  3"    = 80


  1"   = 25


GUARNIZIONE NBR  -  nbr gasket


CORPO IN ALLUMINIO  -  aluminium body


CARATTERISTICHE  -  construction


TABELLA DIMENSIONALE  -   dimensional table


RACCORDO AFNOR SIMMETRICO
SYMMETRIC COUPLING


  1/2"  = 15


  3/8" = 10


  1/4" =  8


1575FIG.


15758080AL  80  3" GM  116


GUARNIZIONE 3" - gasket  1560-02
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 DESCRIZIONE  -  description  CODICE - code

















COMPONENTI FORNIBILI SEPARATAMENTE  -  spare parts
omologations
OMOLOGAZIONI


DATI ED INFORMAZIONI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO


R  = ATTACCO RAPIDO
quick connection


SIMBOLOGIA-symbology
M  = MASCHIO - male
F  = FEMMINA - female


UN = FILETTO - UNI 804 - threadG  = FILETTO GAS - gas thread
 ISO 228  CILINDRICO
 ISO 228  cylindrical


CS = CASSONI cassoni
ISO965 P5 60°  ISO 228  CONICO


  ISO 228 conical


GC = FILETTO GAS - gas thread


fire-proof connections
  PER ANTINCENDIO


informations can be changed in every moment and without notice


  3/4" = 20


2"1/2  = 65


  2"   = 50


 1"1/2  = 40


 1"1/4  = 32


  4"   = 100


  3"    = 80


  1"   = 25


GUARNIZIONE NBR  -  nbr gasket


CORPO IN ALLUMINIO  -  aluminium body


CARATTERISTICHE  -  construction


TABELLA DIMENSIONALE  -   dimensional table


RACCORDO AFNOR FEMMINA SIMMETRICO
FEMALE SYMMETRIC COUPLING


  1/2"  = 15


  3/8" = 10


  1/4" =  8


1580FIG.


GUARNIZIONE 3" - gasket  1560-02


15758080AL  80  3"GF  143
15758080OT  80  3" GF  95







