


I�RISULTATI�DEI�TEST

A�CADUTA A�POMPA

I risultati di test sono basati sui seguenti dati:
scarico con la pompa, capacità 1250 l/min, 6 bar, tubo 3”.
scarico a caduta dall’altezza di 3,5 metri, tubo 3”, pressione 0,28 bar.

�‡�� Riempimento per caduta o a pompa*

�‡�� Due livelli di chiusura*

�‡�� �2�S�H�U�D�]�L�R�Q�L���G�L���W�U�D�Y�D�V�R���À�Q�R���D�������������O���P�L�Q*

�‡�� Tempi svuotamento del tubo - meno di 30 sec./mt.*

�‡�� Carico diretto o centralizzato

�‡�� Installazione senza dover smontare il passo d’uomo

�‡�� Garantisce sicurezza contro i rischi di esplosione o fuoriuscita di idrocarburi

�‡�� Facile installazione con tubo superiore/inferiore (forniti a richiesta)

VANTAGGI

* COLLAUDATE IN FABBRICA

MANUTENZIONE
L’attrezzatura deve essere adeguatamente immagazzinata, movimentata e mantenuta onde prevenire 

l’ingresso di materiale ed il deposito di polvere o altro materiale tra le parti mobili. Le attività di 

�P�D�Q�X�W�H�Q�]�L�R�Q�H���G�H�Y�R�Q�R���H�V�V�H�U�H���V�Y�R�O�W�H���H�V�F�O�X�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���G�D���S�H�U�V�R�Q�D�O�H���V�S�H�F�L�D�O�L�]�]�D�W�R���H���V�H�F�R�Q�G�R���T�X�D�Q�W�R���G�H�À�Q�L�W�R��

�Q�H�O�� �P�D�Q�X�D�O�H�� �G�L�� �L�V�W�U�X�]�L�R�Q�L�� �J�H�Q�H�U�L�F�R�� �H�� �F�R�Q�� �X�W�H�Q�V�L�O�L�� �F�R�Q�I�R�U�P�L�� �D�� �T�X�D�Q�W�R�� �G�H�À�Q�L�W�R�� �Q�H�O�O�·�$�S�S�H�Q�G�L�F�H�� �$�� �G�H�O�O�D��

norma UNI EN 1127-1 e assicurandosi che non vi sia presenza di atmosfera esplosiva.

INSTALLAZIONE
�)�D�U�H�� �U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �D�O�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �O�R�F�D�O�L�� �H�� �Q�D�]�L�R�Q�D�O�L�� �D�O�� �À�Q�H�� �G�L�� �Y�H�U�L�À�F�D�U�H�� �L�O�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �P�D�V�V�L�P�R�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�R�� �G�L��

riempimento della cisterna.

La valvola limitatrice può essere messa in opera senza dover smontare il passo d’uomo. La valvola viene 

installata sotto il passo d’uomo di cisterne.

Nel momento in cui viene installata, fare attenzione a non danneggiare i componenti esterni.
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Documentazione non contrattuale | Dati ed informazioni non sono impegnativi e possono variare in qualsiasi momento.
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